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EKS-2I36B-IR
YÜZ TESPIT KAMERASI

36X OPTIK / 12X DIJITAL YAKINLAŞTIRMA
YÜKSEK IŞIK HASSASIYETI 

IP66/IK10 KORUMASI
IR LED AYDINLATMA

GENIŞ DINAMIK ARALIK VE GÜRÜLTÜ AZALTMA
OTOMATIK GÖRÜNTÜ STABILIZASYONU

7/24 CANLI IZLEME



T: 0 (312) 592 60 00 | F: 0 (312) 354 13 02 | ugesmarketing@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
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Kamera

Sensör Tipi & Boyu : ½ inch FHD CMOS

En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080, 25FPS (2MP)

Ayarlanabilir Çözünürlük : 1080p/720p/480p

Mekanik IR Kesici Filtre : Var

Uyarlanabilir IR Aydınlatma : Tümleşik IR LED’ler 

SD Kart Desteği : Var (128GB)

Işık Hassasiyeti (F1.5)
: 0.005Lux (Renkli),  
: 0.0005Lux (Siyah/Beyaz)

Enstantane : 1/1 – 1/10000 

Odak Ayarı (AF) : Otomatik/Manuel

Parlaklık Ayarı (AGC) : Otomatik/Manuel

Beyaz Dengesi Ayarı (AWB) : Otomatik/Manuel

Görüntü Stabilizasyonu (EIS) : Mevcut

Geniş Dinamik Aralık (WDR) : Mevcut

Gürültü Azaltma (3DNR) : Mevcut

Arka Işık Dengelemesi (BLC) : Mevcut

Lens

Lens Tipi : Varifocal

Odak Uzaklığı : 5.8mm-210mm

Yatay Bakış Açısı : 2.15° (HTELE) - 58.44° (HWIDE)

Iris : F1.5 (TELE) – F4.8 (WIDE)

Yakınlaştırma : 36x Optik / 12x Dijital

Fiziksel

Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30°C ~ +50°C

Koruma Sınıfı : IP66

Darbe Korunumu : IK10

Ağırlık : 2,75kg

Elektriksel

Giriş Gücü : 12VDC /25W

Çalışma Süresi (Canlı Yayın) : 7/24

Ses Girişi : 3,5mm Jack Girişi ve Dahili Hoparlör/Mikrofon

Alarm Giriş/Çıkış : Mevcut
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