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GIYILEBILIR KAMERA

EKS-2W120-J
DIŞ KULLANIM ALANI İÇİN IP67 KORUMA

DÜŞME KORUMASI
DOKUNMATİK EKRAN
IR LED AYDINLATMA

ANLIK KONUM BİLGİSİ İLETİMİ
SESLİ VİDEO KAYDI

5.5 SAATE KADAR TEK BATARYA İLE KAYIT

IP67
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GIYILEBILIR KAMERA
EKS-2W120-J
Kamera
Sensör Tipi & Boyu : 1/2.8 inch FHD CMOS

En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080 (1080p)

Ayarlanabilir Çözünürlük : 1080p/720p/480p

Mekanik IR Kesici Filtre : Var

Uyarlanabilir IR Aydınlatma : Tümleşik IR LED’ler

SD Kart Desteği : Var (64GB)

SIM Kart Desteği (3G/4G/LTE) : Var

Ekran Boyutu : 2,4” TFT LCD

Android Sürümü : 10,0

GPS : Var

Lens
Lens Tipi : Sabit odaklı

Odak Uzaklığı : 2,4 mm

Yatay Bakış Açısı : 125°

Wifi : 802,11 b/g/n

Fiziksel
Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30°C ~ +50°C

Koruma Sınıfı : IP67

Elektriksel
Giriş Gücü : Batarya ile besleme

Batarya Kapasitesi : 3500 mAh

Çalışma Süresi (Canlı Yayın) : Gündüz: 5 Saat Gece: 2 saat

Batarya Şarj Süresi : 3 Saat

Ses Girişi : 3,5 mm Jack Girişi ve Dahili Hoparlör/Mikrofon

Video
Video Yayın Akışı : Unicast IP video desteği

Maksimum Kare Hızı : 30 fps

Video Kodlama : H265 kodlanmış video çıkışı

Video ve Fotoğraf Formatı : .mp4 ve .jpeg

Yazılım
Video Transferi : Video Aktarım Yazılım


