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ETS-2IB-T55
55 MM TERMAL BULLET KAMERA

SOĞUTMASIZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME
640X512 TERMAL VIDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

H.264/H2.65 VIDEO KODLAMA
YERLEŞIK VIDEO ANALITIKLERI



T: 0 (312) 592 10 00 | F: 0 (312) 354 13 02 | ugesmarketing@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
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ETS-2IB-T55
55 MM TERMAL BULLET KAMERA

Kamera
Sensör Tipi & Boyutu 12um 640x512 Soğutmasız VOx

En Yüksek Çözünürlük 640x512 Termal 

Elektronik Enstantene Aralığı Uygulanamaz

Geniş Dinamik Aralığı 100dB

Mekanik IR Kesici Filtre Uygulanamaz

Uyarlanabilir IR Aydınlatma Yok

SD Kard Desteği Var (128 GB’a kadar)

Spektral Aralık 8-14µm Dalga Boyu

Sertifikasyon CE

Lens
Lens Tipi Sabit odaklı

Odak Uzaklığı 55mm (Termal)

Odaklama Sabit odak

Ses
Yayın Akışı Yok

Fiziksel
Çalışma Sıcaklığı Çevresel –30° ~ +50°C 

Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği Buğulanma Önleyici: Yok Buzlanma Önleyici: Yok

Çalışma Nemi %90’a kadar çalışma nemi

Elektriksel Giriş/Çıkış Alarm, Ses, Güç, Ağ

Koruma Sınıfı IP66

Elektriksel
Giriş Gücü 12VDC

Güç Tüketimi <25W

Ağ
Destekli Protokoller TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP Protokolleri

ONVIF Desteği ONVIF Profile S

Video
Video Yayın Akışı Unicast & Multicast IP Video Desteği

Maksimum Kare Hızı 25 fps

OSD Desteği Evet

Maskeleme 4 alan

Video Kodlama H264/H265 Kodlanmış Video Çıkışı

Video Güvenliği RTSP Akışı Kimlik Doğrulaması

Şifreli Erişim Var

Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi Var

Alarm Yönetimi Var

Yazılım/Firmware Güncelleme HTTP üzerinden


