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GEKO TRAFİK
ÜCRET TOPLAMA PLAKA TANIMA KAMERASI

TEK KAMERA ILE TÜM IŞIK KOŞULLARINDA 7/24 YÜKSEK PERFORMANS
OTOFOCUS, OTOIRIS, MOTORIZE ZOOM LENS MODÜL

GECE KOŞULLARINDA SÜRÜCÜ VE ARAÇ SILÜETI GÖREBILME
GÜNDÜZ/GECE RETRO-REFLEKTIF OLMAYAN PLAKALARI TANIMA

IP66IK10

2048X1536

3MP CEPLAKA
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GEKO TRAFİK
ÜCRET TOPLAMA PLAKA TANIMA KAMERASI

PTS Kamera 2048 x 1536 Renkli Gündüz/Gece Global Shutter CMOS Sensör (Özel Aselsan Gece Filtresi ile), 
Otomatik Gece/Gündüz Geçişi

Lens Motorize 10 - 45 mm Otofokus Zoom

Aydınlatma

Yüksek Güçlü Kızılötesi Özel Aselsan (IR) Aydınlatması @ 850nm 

Gündüz/Gece Retro-reflektif Olmayan Plakaları Tanıma

Gündüz/Gece Koşullarında Sürücü ve Araç Silüeti Görebilme

İşletim Sistemi Linux

Konnektörler Su Geçirmez Dairesel Konnektör (RJ45, Güç, IR Senkronizasyonu)

Çalışma & Depolama Sıcaklığı –40° to 60°C / -40° to 70°C

Çalışma & Depolama Nem Oranı %95’e kadar (yoğunlaşmayan)

Koruma Sınıfları IP66 / IK10

Güç Kaynağı PoE (802.3at) veya 24VDC Güç Seçenekleri

Güç Tüketimi <20W

Yönetim Dahili Web Sunucusu ile Kurulum ve Konfigürasyon

Zaman Senkronizasyonu NTP

Yazılım Güncellemesi Web Arayüz Üzerinden

Canlı Video Web Socket, RTSP

Veri Arayüzü 10Base-T / 100Base–TX (Ethernet)


