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MONOKÜLER GECE GÖRÜŞ
NOVA A100

DÜŞÜK IŞIKTA YÜKSEK PERFORMANS
II.NESİL/III.NESİL GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI TÜP

GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI
ERGONOMİK

KOMPAKT & HAFİF



T: 0 (312) 592 10 00 | F: 0 (312) 354 13 02 | mgeomarketing@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
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MONOKÜLER GECE GÖRÜŞ
NOVA A100

Çevre Koşulları   
• Çalışma Sıcaklığı    :  -51°C to +51°C 
• Depolama Sıcaklığı   :  -51°C to +65°C 
• Su Geçirmezlik  :  30 dak. için 1 m
• Çevre Koşulları Standardı   :  MIL-STD-810 G

Standart Aksesuarlar
• Göz lastiği
• Taşıma çantası
• Nakliye çantası
• Objektif & Oküler koruma kapakları
• Optik temizleme kiti

Opsiyonel Aksesuarlar
• Kask adaptörü
• Yüz maskesi
• Silah adaptörü
• Çift-kullanım adaptörü
• 3X büyütmeli objektif
• Boyun Askısı

Kullanım Alanları
• Durumsal Farkındalık
• Gece Keşif ve Gözetleme
• Devriye Görevleri
• Gece Arama ve Kurtarma
• Tesis Güvenliği
• Gece İntikal

Genel Özellikler
• 1X Büyütme
• Bütünleşik IR aydınlatıcı
• Dioptri ayarı
• 1xAA pil ile çalışma
• Kask ve NBC maske ile uyumlu
• Yüz maskesi ve kask adaptörü (opsiyonel)
• MIL-STD-1913 uyumlu silah adaptörü (opsiyonel)

Teknik Özellikler
• Büyütme   : 1x 
• Görüş Açısı   : 40° 
• F/#   : 1.23 
• Göz Mesafesi  : 25 mm 
• Min. Odak. Mesafesi  : 25 cm
• Dioptri  : -6/+2 
• Ağırlık (aksesuarsız) : 320 g 
• Batarya  : 1x AA 1.5Vdc
• Çalışma Süresi : 40 saat


